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    ▼

Achse: Sihleggbach Oberlauf
Längenprofil
Überhöhungsfaktor: 10-fach
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Horizont 630.00m
    ▼

Achse: Rahmensbüelbach
Längenprofil
Überhöhungsfaktor: 10-fach
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Achse: Paulibach
Längenprofil
Überhöhungsfaktor: 10-fach

Stationierung

Zwischendistanzen
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Sihleggbach Oberlauf Rahmensbüelbach Paulibach

Freibord KOHSWSP HQ30

Freibord KOHS

WSP HQ30

Freibord KOHSWSP HQ30

(Auflandung)

Geschiebeablagerung Rahmensbüelbach
- Volumen 50-60m3 (0.5m Auflandung) (G100)
- natürliche Sohle mit Niederwasserrinne
- Uferverbau Blocksatz 1:2-3:1
- Blockrampe Js= 32%
- Blockriegel als Abschluss

4

Revitalisierung Rahmensbüelbach
- natürliche Bachsohle (Schroppen, Blöcke),
  Stufen-Becken Sequenzen mit
  Niederwasserrinne, Bs= 2.5m, Js= 7.2-8.2%
- rechtes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein
- linkes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein
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Revitalisierung Sihleggbach
- natürliche Bachsohle (Schroppen) mit
  Niederwasserrinne, Bs= 1.00m, Js= 1.7-12.0%
- rechtes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein
- linkes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein, teilw.
  Geländeanpassung (Damm)
- Rekultivierung bestehender Bachlauf
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Revitalisierung Sihleggbach
- natürliche Bachsohle (Anreicherung mit Schroppen)
  mit Niederwasserrinne, Bs= 1.00m, Js= 1.7-12.0%
- rechtes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein oder

   Ingenieurbiologische Massnahme
- linkes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein
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Revitalisierung SIhleggbach
- natürliche Bachsohle (Anreicherung mit Schroppen)
  mit Niederwasserrinne, Bs= 3m, Js= 2.1%
- rechtes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein

   oder ingenieurbiologische Massnahme
- linkes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein

 oder ingenieurbiologische Massnahme
- Anpassung an best. Durchlass Sihleggstrasse
- Einmündung Rahmensbüel -und Paulibach
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Einmündung
in bestehender

Durchlass
Sihleggstrasse

Einmündung in
Sihleggbach

Volumen
~50-60m3

Blockrampe

Blockriegel

Revitalisierung Rahmensbüelbach
- natürliche Bachsohle (Schroppen)
  Js= 4.3% Bs= 2.5m
- rechtes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein
- linkes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein
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Einmündung in
Rahmensbüelbach

Start Ausdolung
Paulibach

Revitalisierung und Ausdolung Paulibach
- natürliche Bachsohle (Schroppen)
  Js= 7.4%, Bs= 1.0m
- rechtes Ufer: Blocksatz
- linkes Ufer: Blocksatz
- Besatzgewässer für Steinkrebse mit
  strukturreichem Ufer, Becken und flachere Zonen,
  Ergänzung Ufersicherung mit Totholz und
  Wurzelstöcken
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Revitalisierung und Ausdolung Paulibach
- natürliche Bachsohle (Schroppen)
  Js= 6.3%, Bs= 1.0m
- rechtes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein oder

   ingenieurbiologische Massnahme (Faschine)
- linkes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein oder

 ingenieurbiologische Massnahme (Faschine)
- Besatzgewässer für Steinkrebse mit strukturreichem Ufer,
  Becken und flachere Zonen, Ergänzung Ufersicherung mit
  Totholz und Wurzelstöcken

8

Revitalisierung und Ausdolung Paulibach
- natürliche Bachsohle (Schroppen) Js= 1.6%, Bs= 1.0m
- rechtes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein oder

   ingenieurbiologische Massnahme (Faschine)
- linkes Ufer: natürliche Böschung mit Fussstein oder

 ingenieurbiologische Massnahme (Faschine)
- Besatzgewässer für Steinkrebse mit strukturreichem Ufer,
  Becken und flachere Zonen, Ergänzung Ufersicherung mit
  Totholz und Wurzelstöcken
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Einmündung des
Paulibach

Einmündung
Rahmensbüelbach

und Paulibach
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Legende
Projektierte Betonbauwerke/ MauerBestehende Bachsohle

Projektierte Bachsohle

Wasserspiegel HQ30

Freibord HQ30 nach KOHS
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