
Horizont 405.00m
    ▼

Achse: Achse SBB Sagi
Längenprofil
Überhöhungsfaktor: 1-fach

Stationierung

Terrainhöhe
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FreibordWSP HQ100 WSP bei Rückstau/
Druckabfluss

bestehender
Schwemmholzrechen und
Überfallkante
→ wird wg. Geschiebe-
haushaltsstudie abgebrochen

1

Erosionschutz
Böschung oberhalb Mauer

2

Neue Betonufermauer
- Abbruch best. Mauer
- Neuerstellung Stützmauer inkl.
  Mauererhöhung
  h= 0.70 - 0.75m
  L ~18m

5

bestehende Ufermauer
- Mauererhöhung h= 80cm
- Mauerfuss besser unterfangen
- Blockbelegung in Bachsohle
  vor Durchlass

4Objektschutz Gebäude
- Bachsohle: Entfernung grobe
  Blöcke → Ziel glatte Sohle,
  Erosionschutz Bachsohle
- Ufermauern: bei Bedarf
  besser vermörteln
- Untersicht: Stahlverkleidung +
  kl. Stauschild für Lastfall
  Einstau DL SBB

3

vorgelagertes
Stauschild

6

WSP ohne Einstau
(schematisch)
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Auftragsbezeichnung

Bauprojekt

Hochwasserschutz Krebsbach,
Wollerau

Geoinfra Ingenieure AG
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