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Entwasserung / Werkleitungen
bestehend

projektiert aufheben

Schmutzabwasser Stana: Sept. 18

Mischabwasser Stand: Sept_18

Meteorabwasser Stana. Sept. 18

Sickerwasser Stand: Sept._18

Wasser Stana: Nov. 18

Gas Stand- Sept: 18

Elektrizitat Stand: Dez. 18

Kabel TV Stand Dez. 18
Telefon Stand- Mérz 18

Symbole Entwéasserung:
\7:\)) KS Kontrollschacht

@SA Strassenablauf
@ HS Hofsammler

@ DW Dachwasserschacht
@) BA Benzinabscheider @SS SS mit geschl. Deckel

E A Ablauf (Einlaufschacht)
O SP Splilstutzen

Symbole Gas / Wasser:

SE
@ Schieber B Klappe o Hydrant O Entleerung

Symbole Kabelleitungen:

0—® Kandelaber @ Kabelschacht !

! . .
l_l:h Plattenschacht : Verteilkabine

éEntIUftung

Stand und Richtigkeit sind ohne Gewahr. Diese sind vor Baubeginn durch den Unternehmer
bei den zustéandigen Werken zu erheben, gegebenenfalls zu sondieren.

Sohlenanhebung fiir Stabilisierung Rutschhang 0
- Sohlensicherung: Raubettgerinne mit Blockriegel

- Ufer- /Hangfusssicherung: Blocksatz
L=~55m
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Bachausbau
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Legende Projekt

- Projektierte Bachsohle I:I Bestehende Waldflache

I:I Projektierte Bachbdschungen ggzgrﬁr;der Bachlauf inkl.
Projektierte Betonbauwerke/ Proiekt Bach
Mauern )

Projektierte Unterhaltszufahrt . .
Geschiebesammler Amtlicher Gewasserraum

_______ prov. Gewasserraum —.eoe.. Vorschlag Gewasserraumausscheidung
(Auflage Ortsplanrevision fir zuklinftige Ortsplanrevision
Wollerau 2021)
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