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Blockrampe in Hinterbeton/ Filter
Uferverbau mit Blocksatz

Auflandung G100

Auflandung G100

Geschiebesammler
Volumen ~600m3 (G100)

- natürliche Sohle mit
   Niederwasserrinne

-  Uferverbau mit Blocksatz

Blockrampe in Hinterbeton/ Filter
Uferverbau mit Blocksatz

Auflandung G100

2.50

.4
0

2.
19

1.
70

Tosbecken nach Geschiebesammler
- Ausbildung Sohle mit groben Blöcken im Verband

Unterhalt/
Verstärkung best.

Blöcksatz als
Ufersicherung

bestehender Bachlauf
- Unterhalt Sohle und Ufer (Blocksatz)
- teilw. Verstärkung

Blockrampe in best. Sammler
- Blockrampe in Hinterbeton
- Uferverbau: Blocksatz

Auflandung G100

Auflandung G100

bestehender Sammler unten (Volumen ~150m3)
Gewässerunterhalt
Nachrüstung Holzrückhalt
teilw. Verstärkung und Angleichung Uferschutz

Auflandung G100

bestehender Sammler unten (Volumen ~150m3)
Gewässerunterhalt
Nachrüstung Holzrückhalt
teilw. Verstärkung und Angleichung Uferschutz

bestehender Bachlauf
- Unterhalt Sohle und Ufer (Blocksatz)
- teilw. Verstärkung
- Anpassung Bach an neue Brückenkonstruktion

bestehender Bachlauf
- Unterhalt Sohle und Ufer (Blocksatz)
- teilw. Verstärkung
- Anpassung Bach an neue Brückenkonstruktion

549.26

550.45

Geschiebesammler
Volumen ~600m3 (G100)

- natürliche Sohle mit
   Niederwasserrinne

-  Uferverbau mit Blocksatz
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Profil 1
66.50m
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Profil 2
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Profil 3
113.78m
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Grunddole
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Blocksatz Blocksatz

Blocksatz Blocksatz

Blocksatz Blocksatz

Sohlenanhebung für
Stabilisierung Rutschhang

Sohlenanhebung für
Stabilisierung Rutschhang

Sohlenanhebung für
Stabilisierung Rutschhang
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Überlastkorridor

1:1

55
5.

79
55

4.
83

55
8.

32
55

7.
33

56
0.

81
56

0.
22

HQ 100

HQ 100
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Freibord

Freibord

Freibord

örtliche Terrainmodellierung
(siehe Situationsplan)

HQ 100

Freibord

örtliche Terrainmodellierung
für Überlastfall
(siehe Situationsplan)

HQ 100

Freibord (max.)

HWS-Mauer für Überlastfall
(bereits erstellt)

HWS-Mauer für Überlastfall
(bereits erstellt)

HQ 100

Freibord (max.)

HWS-Mauer für Überlastfall
(bereits erstellt)

(max.)

HWS-Mauer für Überlastfall
(bereits erstellt)

Vollfüllung Sammler unten (max.)
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bei Vollfüllung Sammler
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Legende
Bestehende Bachsohle/ Terrain

Projektierte Gerinne

Wasserspiegel HQ100

Freibord HQ100 nach KOHS
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