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Zugpfähle Vorinjiziert
SSGW Ø40mm
L= 10m
Total 8 Stk.

Sohlenanhebung für Stabilisierung Rutschhang
- Sohlensicherung: Raubettgerinne mit Blockriegel
- Ufer- /Hangfusssicherung: Blocksatz
L= ~55m
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Betontatzen für Sicherung
Rutschhang Überdeckung mit
Blocksteinen (Kaschierung)
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Ufer- und Sohlensicherung mit Blocksatz G= 1.5-2 t
in Hinterbeton NPK C bzw. Betontatze eingebunden

Blöcke sichern zudem zusätzlich den Rutschhang (Auflast)

Niederwasserrinne

Gunit-Longarinen bei Ankerlagen
dienen im Endzustand zur

Lastverteilung auf die Stützriegel
→ Permanente Konstruktion
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Zugpfähle Vorinjiziert
SSGW Ø40mm
l= ~10m

Betontatze für Sicherung Rutschhang

Gunit zwischen den Anker-Longarinen
vor Auffüllung stark perforieren oder
zwischen den Stützriegeln abbrechen
→ Wasserdurchlässigkeit
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OK Moräne
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Leitgerinne Bs= 2.0m, Js= 2% Dimensionierung auf HQ 2-5
für durchgängiger Geschiebesammler inkl. Geschiebeziel Durchgang max. 38 m3/a

Betontatze für Sicherung Rutschhang

SSGW Ø28mm  ah= 1.5m

Neigung= 30° l=
 10m

SSGW Ø28mm  ah= 1.5m

Neigung= 30° l=
 10m

SSGW Ø28mm  ah= 1.5m

Neigung= 20° lv= 10m lfr = 2m
SSGW Ø28mm  ah= 1.5m

Neigung= 20° l= 10mSSGW Ø28mm  ah= 1.5m

Neigung= 20° l= 10mSSGW Ø28mm  ah= 1.5m

Neigung= 20° l= 8m

.35
.15

~1
.2

0 2.
00

1.50

Ufer- und Sohlensicherung mit Blocksatz G= 1.5-2 t
in Hinterbeton NPK C bzw. Betontatze eingebunden

Blöcke sichern zudem zusätzlich den Rutschhang (Auflast)

Gunit zwischen den Anker-Longarinen
vor Auffüllung stark perforieren oder
zwischen den Stützriegeln abbrechen
→ Wasserdurchlässigkeit

Gunit-Longarinen bei Ankerlagen
dienen im Endzustand zur

Lastverteilung auf die Stützriegel
→ Permanente Konstruktion
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- Sohlensicherung: Raubettgerinne mit Blockriegel
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Details siehe Normalprofile

Nagelwand
Details siehe Normalprofile

Situation, 1:200
Verbau Rutschmasse Endzustand

Situation 1:200
Sicherung Bauzustand
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Legende Situation
Projektierte Böschungen

Projektierte Betonbauwerke/
Mauern

Bestehende Waldfläche

Bestehender Bachlauf inkl.
Böschung

Projekt Bach

Amtlicher Gewässerraum

prov. Gewässerraum
(Auflage Ortsplanrevision Wollerau 2021)Gunitschale Nagelwand

Vorschlag Gewässerraumausscheidung
für zukünftige Ortsplanrevision

Legende
Freie Böschung

Nagelwand, Gunitschale

Projektierte Bachsohle

Projektierte Strasse
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