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bestehende natürliche
Bachsohle mit Kies/ Schroppengemisch und
einzelnen Blöcken

Bachsohlenverbreiterung Kies
mit Schroppen d= 0.2 - 0.25 m

(Stärke min. 50 cm) in FIlterschicht (Kies)

Wiese vor PP

Abbruch bestehende
Betonufermauer

Neuerstellung Ufermauer

Rohboden
(kein Humus)

Blocksatz
G= 0.5 - 1 t in Filterschicht

dm= 8cm (Stärke 30cm)

Abbruch bestehende
Betonufermauer

Betonstützmauer (OK ~521.00)

Stellplatte

Block Fusssicherung
G= 1 t (D ~0.6 - 0.7m)
in Filterschicht dm= 8cm
(Stärke 30cm)

Block G ~0.5-1 t

Rohboden (kein Humus)

Standortheimische
Uferbestockung

bestehende
Hecke

Bachsohle Kies mit Schroppen
- d= 0.25m (Stärke min. 50cm) in
  Filterschicht (Kies)
- alle 10m 1 Querriegel mit Blöcken
  G ~0.5 -max. 1 t und Kolkschutz

natürliche Böschung
mit Fussstein

alle 10m 1 Querriegel mit Blöcken
- G ~0.5 -max. 1 t und Kolkschutz
- dazwischen Bachsohle Kies mit Schroppen
  d= 0.25m in Filterschicht (Kies)

Blöcke G ~0.5-1 t
in Filterschicht dm= 8cm
(Stärke 30cm)

Rohboden
(kein Humus)

Standortheimische
Uferbestockung

Abbruch bestehende
Betonufermauer

Bachsohle Kies mit Schroppen
- d= 0.25m (Stärke min. 50cm) in
  Filterschicht (Kies)
- alle 10m 1 Querriegel mit Blöcken
  G ~0.5 -max. 1 t und Kolkschutz

Rohboden
(kein Humus)

Bachsohle Kies mit Schroppen
- d= 0.15 - 0.20m (Stärke min. 50cm)
  in FIlterschicht (Kies)
- alle 15 m 1 Querriegel mit Blöcken
  G ~0.5 -max. 1 t und Kolkschutz

Block Fusssicherung
G= 1 t (D ~0.6 - 0.7m)
in Filterschicht dm= 8cm
(Stärke 30cm)

Block G ~0.5-1 t

Standortheimische
Uferbestockung

Standortheimische
Uferbestockung

Abbruch best.
Blocksatz

Blocksatz

Standortheimische
Uferbestockung

Blocksatz G= 0.5 - 1 t
in Filterschicht dm= 8cm
(Stärke 30 cm)

Stellplatte

Blocksatz
G= 0.5 - 1 t in Filterschicht

dm= 8 cm (Stärke 30cm)

Bachsohle Kies mit Schroppen
- d= 0.25m (Stärke min. 50cm)
  in FIlterschicht (Kies)
- alle 10 m 1 Querriegel mit Blöcken
  G ~0.5 -max. 1 t und Kolkschutz
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