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Gehweg
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Kies, Anreicherung mit
Schroppen d= 0.3m
alle 5-10m 1 ein Querriegel
mit Blöcken vorsehen
(Sohlenstabilisierung)

Gehweg
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Grunddole 2m x 0.6m

Leitgerinne
- siehe NP 3a

Tosbecken Unterstrom
- B= 2-3m  L= ~5.5m

- G= 1.5t Blöcke in Filterschicht
dm= 10cm (Stärke 30cm)

→ Kolkwanne ausbilden
     Ufersicherung Blocksatz

Standortheimische
Uferbestockung

Kantenschutz mit LNP Blech
mit Schlaudern

1:1 1:1

1:10 1:10

Überfallhöhe Str. für
Überlastfall 543.40

Bachsohle Js ~7 - 9%
(Rampe/ Raubett)
Blöcke G= 1t in
30cm Filterschicht (dm= 8cm),
Oberfläche unregelmässig

Unterfangung best.
Blockmauer mit Blöcke

G= 800kg - 1200kg
in Hinterbeton NPK C (30cm)

Blöcke G= 800kg - 1200kg
(d= 0.65 - 0.80m) in Hinterbeton
NPK C (30cm)

best. Blockmauer

Standortheimische
Uferbestockung

Standortheimische
Uferbestockung

Bachsohle Js= 6.8 - 7.0%
(Rampe/ Raubett)
Blöcke G= 500 - 800kg in
30cm Filterschicht (dm= 8cm),
Oberfläche unregelmässig

bestehender Blocksatz
bei Bedarf verstärken

Blöcke G= 500 - 800kg
(d= 0.5 - 0.6m) in
Filterschicht (dm= 8cm)

Standortheimische
Uferbestockung

Standortheimische
Uferbestockung

Rohboden

Fussstein G= 300 - 500kg
in 30cm Filterschicht dm= 8cm

Fussstein
G= 300 - 500kg
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HQ 100

Freibord

natürliche Bachsohle mit Kies,
Anreicherung mit Schroppen
d= 0.2m alle 3-5m 1 Querriegel
mit Blöcken vorsehen
(Sohlenstabilisierung)

Standortheimische
Uferbestockung

Standortheimische
Uferbestockung

Blöcke G= 0.5-0.8t
in Filterschicht dm= 8-10cm

(Stärke 30cm)

Rohboden

Blöcke G= 0.5-0.8t

natürliche Sohle mit
Kies, Anreicherung
mit Schroppen
Js= 1%

Auflandung G100
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1.50

HQ 5

.5
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Leitgerinne
Bs= 1.50m, Js= 1.5%
Dimensionierung auf HQ5
für durchgängiger Geschiebesammler
inkl. Geschiebeziel Durchgang 9m3/a

Unterhaltszufahrt
Geschiebesammler

Rohboden

Blöcke  G ~1.0t
in Filterschicht
dm= 8-10cm
(Stärke 30cm)

Standortheimische
Uferbestockung

Standortheimische
Uferbestockung

Profil 39
249.46m
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HQ 100

Freibord

Blockrampe J= 43%
unregelmässige Blöcke,
inkl. Niederwasserrinne
G= 1.0-1.5t in 30cm
Hinterbeton NPK C

Blöcke G= 1t
in Hinterbeton NPK C

(30cm Stärke)

Rohboden

Standortheimische
Uferbestockung

1:1
1:1

Leiblech für Regulierung
System bei Bedarf
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Holzrechen mit Fundament
- ROR Profil ausbetoniert
- Stababstand 1.4m

Niederwasserrinne

Niederwasserrinne
Niederwasserrinne

Niederwasserrinne

Niederwasserrinne

Niederwasserrinne
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Wasserspiegel HQ100

Freibord HQ100 nach KOHS
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