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bestehender Sammler unten
- Volumen ~150 m3

- Gewässerunterhalt
- Nachrüstung Holzrückhalt

6

Bachausbau
- Bachsohle mit Blöcken Js= bestehende Sohlenlage

(bis zu 16%), Bs= 2.8m
- rechtes Ufer: Verstärkung oder Neubau Ufermauer
- linkes Ufer: Blocksatz 3:2

7

Bachausbau
- Bachsohle mit Blöcken Js= 10.7%, Bs= 2.8m
- rechtes Ufer: neue Betonufermauer
- linkes Ufer: Blocksatz 3:2
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2Unterhaltszufahrt Geschiebesammler
- bekieste Strasse b= 3.50m,
  mit Betonfahrspuren

bestehender Bachlauf
- Unterhalt Sohle und Ufer

(Blocksatz)
- teilw. Verstärkung

5

Grunddole 3.00/0.75m
(Überfallkante 551.45)
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best. Meteorleitung
Überdeckung 30cm
evtl. Tieferlegen

bestehende Betonufermauer Zustand gut,
im Fussbereich besser unterfangen

Blockrampe in bestehenden Sammler
- Blockrampe in Hinterbeton Js= ~150%
- Uferverbau: Blocksatz
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Z08Überlastkorridor/
Zufahrt Sammler
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Neue Ufermauer

Bachausbau
- Bachsohle mit Blöcken Js= 5.3%, Bs= 3m-4m
- rechtes Ufer: neue Betonufermauer
- linkes Ufer: Blocksatz/ neue Betonufermauer
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Geschiebesammler Sihleggbach oben
- Volumen ~600m3

- natürliche Sohle mit Niederwasserrinne
- Uferverbau Blocksatz 2:3-1:1
- Abschlusssperre mit Grunddole und

Überlastkorridor
- Tosbecken nach Abschlusssperre
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Neubau Brücke Roosweidstrasse
- siehe sep. Plan

(NP 4)

neue Betonufermauer

Neubau Brücke Färberstrasse
- siehe sep. Plan

HWS-Mauer
für Überlastfall
- bereits erstellt

HWS-Mauer
für Überlastfall
- bereits erstellt

Sohlenanhebung für Stabilisierung Rutschhang
- Sohlensicherung: Raubettgerinne mit Blockriegel
- Ufer- /Hangfusssicherung: Blocksatz
L= ~55m

0

Blockrampe in Geschiebesammler
- konventionelle Blockrampe Js= ~40%
- Uferverbau: Blocksatz
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Waldrodung siehe
separater Plan
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Bauherrschaft

Auftragsbezeichnung

Bauprojekt

Hochwasserschutz Krebsbach,
Wollerau

Geoinfra Ingenieure AG
Churerstrasse 44a  -  8808 Pfäffikon SZ
055 415 48 00  -  pfaeffikon@geoinfra.ch
www.geoinfra.ch ISO 9001:2015

INGENIEUREGEOMETERPLANER

Abschnitt Sihleggbach

Situation 1:500

15795.01-21 
31.05.2022
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Mischabwasser

Elektrizität

bestehend

Telefon

Wasser

Entwässerung / Werkleitungen
projektiert

Gas

Schmutzabwasser

Kabel TV

aufheben

Sickerwasser

Meteorabwasser

Stand und Richtigkeit sind ohne Gewähr. Diese sind vor Baubeginn durch den Unternehmer
bei den zuständigen Werken zu erheben, gegebenenfalls zu sondieren.

Symbole Entwässerung:

KS Kontrollschacht SA Strassenablauf A Ablauf (Einlaufschacht)

HS Hofsammler DW Dachwasserschacht SP Spülstutzen

BA Benzinabscheider SS SS mit geschl. Deckel

Symbole Gas / Wasser:

Schieber Klappe Hydrant Entleerung Entlüftung

Symbole Kabelleitungen:

 Kandelaber Kabelschacht Plattenschacht Verteilkabine

LSE

Stand: Sept. 18

Stand: Sept. 18

Stand: Sept. 18

Stand: Sept. 18

Stand: Nov. 18

Stand: Sept. 18

Stand: Dez. 18

Stand: Dez. 18

Stand: März 18

Legende Projekt
Projektierte Bachsohle

Projektierte Bachböschungen

Projektierte Betonbauwerke/
Mauern

Projektierte Unterhaltszufahrt
Geschiebesammler

Bestehende Waldfläche

Bestehender Bachlauf inkl.
Böschung

Projekt Bach

Amtlicher Gewässerraum

prov. Gewässerraum
(Auflage Ortsplanrevision
Wollerau 2021)

Vorschlag Gewässerraumausscheidung
für zukünftige Ortsplanrevision


	Pläne und Ansichten
	21 Situation


