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Bachsohle Kies mit Schroppen/ Einzelblöcke
- Schroppen d= 0.3m in Filterschicht
(Kies) Stärke mind. 50 cm
- Einzelblöcke G= 300-500 kg (d ~0.5)
- alle ca.10m  1 Querriegel mit Blöcken
G ~0.5 t- max. 1.0 t und Kolkschutz

Rohboden
(kein Humus)

Rohboden
 (kein Humus)
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- erhalten

Bachsohle Kies mit Schroppen/ Einzelblöcke
- Schroppen d= 0.3m in Filterschicht (Kies) Stärke mind. 50 cm
- Einzelblöcke G= 300-500 kg (d ~0.5)
- alle ca.10m ` 1 Querniegel mit Blöcken G ~0.5 t- max. 1.0 t und Kolkschutz
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- erhalten

Bachsohle Kies mit Schroppen / Einzelblöcke
- Schroppen d= 0.3 - 0.4m in Filterschicht (Kies) Stärke mind .50cm
- Einzelblöcke G= ~ 400kg (d= 0.4~0.6m)
- alle ca.10m   1 Querriegel mit Blöcken G= ~ 0.5t - max 1,0 t
  und Kolkschutz
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- Einzelblöcke G= ~ 400kg (d= 0.4~0.6m)
- alle ca.10m`   1 Querriegel mit Blöcken G= ~ 0.5t - max 1,0 t und
  Kolkschutz
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Querriegel mit Blöcken (kurze Rampe)
- G ~0.5 - max. 1t und Kolkschutz
- dazwischen Bachsohle Kies mit
Schroppen / Einzelblöcke
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- G ~0.5 - max. 1t und Kolkschutz
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Bachsohle Kies mit Schroppen / Einzelblöcke
- Schroppen d= 0.3 - 0.4m in Filterschicht
  (Kies) Stärke mind.50cm
- Einzelblöcke G= ~ 400kg (d= 0.4-0.6m)
- alle ca.10m   1 Querriegel mit Blöcken
  G= ~ 0.5t - max 1.0 t und Kolkschutz

Bachsohle Kies mit Schroppen/ Einzelblöcke
- Schroppen d= 0.3 - 0.4m in Filterschicht
  (Kies) Stärke mind.50cm
- Einzelblöcke G= ~ 400kg (d= 0.4-0.6m)
- alle ca.10m   1 Querriegel mit Blöcken
  G= ~ 0.5t - max 1.0 t und Kolkschutz

Querriegel mit Blöcken (kurze Rampe)
- G ~0.5 - max. 1t und Kolkschutz
- dazwischen Bachsohle Kies mit
Schroppen / Einzelblöcke

Bachsohle Kies mit Schroppen / Einzelblöcke
- Schroppen d= 0.3 - 0.4m in Filterschicht
  (Kies) Stärke mind.50cm
- Einzelblöcke G= ~ 400kg (d= 0.4-0.6m)
- alle ca.10m   1 Querriegel mit Blöcken
  G= ~ 0.5t - max 1.0 t und Kolkschutz

Bachsohle Kies mit Schroppen Einzelblöcke
- Schroppen d = 0.3m in Filterschicht
- Einzelblöcke G ~400hg (d~0.5m)
(teilw. bereits bestehend)
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Wasserspiegel HQ100

Freibord HQ100 nach KOHS

Wasserspiegel Q= 18.5 m3/s

Freibord (Q= 18.5 m3/s) nach KOHS
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