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Horizont 530.00m
    ▼

Achse: Sihleggbach
Längenprofil
Überhöhungsfaktor: 10-fach
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bestehender Bachlauf
- Unterhalt Sohle und Ufer (Blocksatz)
- teilw. Verstärkung

5

bestehender Sammler unten
- Volumen ~150 m3

- Gewässerunterhalt
- Nachrüstung Holzrückhalt

6

Bachausbau
- Bachsohle mit Blöcken Js= bestehende Sohlenlage

(bis zu 16%), Bs= 2.8m
- rechtes Ufer: Verstärkung oder Neubau Ufermauer
- linkes Ufer: Blocksatz 3:2

7

Bachausbau
- Bachsohle mit Blöcken Js= 10.7%, Bs= 2.8m
- rechtes Ufer: neue Betonufermauer
- linkes Ufer: Blocksatz 3:2

8

Bachausbau
- Bachsohle mit Blöcken
  Js= 5.3%, Bs= 3m-4m
- rechtes Ufer: neue Betonufermauer
- linkes Ufer: Blocksatz/
  neue Betonufermauer

9

551.45

0.
75

Tosbecken

549.25

Blockrampe in bestehenden Sammler
- Blockrampe in Hinterbeton Js= ~150%
- Uferverbau: Blocksatz

4

Blockrampe in Geschiebesammler
- konventionelle Blockrampe Js= ~40%
- Uferverbau: Blocksatz

1

Geschiebesammler Sihleggbach oben
- Volumen ~600m3

- natürliche Sohle mit Niederwasserrinne
- Uferverbau Blocksatz 2:3-1:1
- Abschlusssperre mit Grunddole und

Überlastkorridor
- Tosbecken nach Abschlusssperre

3

Tosbecken

321

Blockrampe

Blockrampe

Volumen ca. 600m³
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Blockrampe

Volumen bestehend
~150m3

Bestehende Betonsperre

(Auflandung)

(Auflandung)
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Legende
Projektierte Betonbauwerke/ MauerBestehende Bachsohle

Projektierte Bachsohle

Wasserspiegel HQ100

Freibord HQ100 nach KOHS
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